GLUTARALDEIDE
La glutaraldeide è fornita dalle ditte a concentrazioni di 8% - 25% - 70% in soluzioni acquosa ed é pertanto necessario diluirla;

Nel nostro caso abbiamo Glutaraldeide di I grado in soluzione acquosa al 25%; diluiamo pertanto 10 ml di glutaraldeide in 90 ml di SODIUM CACODYLATE BUFFER (Sodium Cacodylate Trihydrate (Cacodylic Acid) E.M.Sciences cat. 12310  -  500 gm) per ottenere una concetrazione utile di 2,5%.

PARAFORMALDEIDE AL 4% IN PBS 1X

- Pesare 8 g di Paraformaldeide (usare guanti e mascherina)

- Sotto cappa mettere la Paraformaldeide pesata in un becker con meno di 200 ml di PBS e portare a bagnomaria a 60° senza superarli ponendo il tutto in un becker piu' grosso (ricordarsi di mettere il piccolo magnetino)

- Quando la Paraformaldeide si e' sciolta chiarificare con qualche goccia di NaOH

- Togliere dallo stir e portare a volume (200 ml) con PBS 1x

- Filtrare il tutto su carta

SOL. DI SUCROSIO - SODIOAZIDE
   12 %   100 ml al 12 %   pesare 12 g di sucrosio + 0,03 g di NaN3
   15 %    100 ml al 15 %     pesare 15 g di sucrosio + 0,03 g di NaN3
   18 %    100 ml al 18 %     pesare 18 g di sucrosio + 0,03 g di NaN3
SODIUM CACODYLATE BUFFER 
(Sodium Cacodylate Trihydrate (Cacodylic acid) E.M. Sciences cat. 12310 - 500 mg)

Sciogliere 27,3 g  in 1 litro di acqua distillata, portare il pH a 7,2 - 7,4 e conservare a 4 gradi (per circa un mese)

Zamboni's Fixative

- Aggiungere 20 gm di paraformaldeide a 150 ml di acido picrico saturo e filtrato due volte

- Scaldare la soluzione a 60 gradi (non di piu') per due ore al fine di permettere la dissociazione della paraformaldeide in formaldeidde

- Aggiungere poche gocce di 2.52 % di NaOH e la soluzione dovrebbe chiarificarsi

- Filtrare su carta e lasciar raffreddare

- Portare la soluzione a un litro con un tampone fosfato cosi' preparato: 3.31 gm di NaH2PO4H2O e 33.77 gm di Na2HPO47H2O (o 17.88 gm di Na2HPO4) portati a un litro in acqua distillata

- I pezzi vanno posti in questo fissativo per 24 ore a TA

- Allo Zamboni vanno sostituiti cambi successivi di PBS a 4 gradi finche' il PBS perde il colore giallino dello Zamboni

- I pezzi vanno quindi posti in PBS + 0.02 % di Sodio Azide e conservati a 4 gradi per la successiva lavorazione

